2. LOGICKY OBVOD ,NOT" (NE)
ME

CH.SPINACEM.

Pro obvody ,NOT" se viilo oznaceni invertor (prevodnik)

Jednou ze zakladnich logickych operaci je inverze o vykondavame |i tzv. invertory. Logicke
stavy na vstupu invertoru vedou k opacnym log. stavim na vystupu. Je-li na vstupu inver-

toru logicka 0, je na vystupu logicka 1 o noopck. Tuto operaci si muieme znaozornit pemoci

iednoho spinace a jedne LED.

Prohlednete si schema a zopojle obvod.

V teto verzi simuluje spinac vstup invertoru a LED jeho vystup. Je-li spinac uvolnen (lo-
logicka 0), indikuje LED vysokou (H) droven signalu (logicka 1) o sviti. Je-li spinac sepnut,
{logicka 1) indikuje LED nizkou (L) uroven a nesviti.

Nozornou pomuckou pri Teseni stavd logickych obvodl je tzv. pravdivostni tobu'ka.

Vystup

Vstup
1 LED

Spinac

jeji nejjednodussi priklad vidite pred sebou. Pokuste se ji vyplnit na zakladé cinnosti

sestavensho obvodu. Tyto logické operoce lze vyjadrit logickou rovnici

X=A
X se nerovnd A, kde .X“ je symbo! pre vystup a .A" pro vstup. Carka nad A je sym-
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bol pro inverzi nazyvanou tez negace.
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Postup zapojovani:

51-54, 53-52-62, 55-59, 61-60

KY 130




