Kondensatory:

Soulasti stavebnice je 8 kondenzétorl. Pouiivaji se k oddéleni stejnosmérné slozky proudu,
k okumulaci el. energie, k ladéni oscilaénich obvodi a k mnoha doliim ucelum v el. ob-
vodech. Jednotkou kopacity je FARAD. Protoie tato jednotka je pro prokticke poutiti pri-
lis velika, pouzivame hodnot kondenzdtord v uF (mikro), nF (nono). pF (piko). Soucasti sta-
vebnice jsou 4 kondenzdtory keromické (100 pF, 1 nF = 0,001 uF) u nichz muzeme zame-
novat vyvody a 4 kondenzatory elektrolyticke (50 uF; 200 uF) jejichz dielektrikum je nasy-
ceno elektrolytem (anoda je znaéena +) a prohozeni vyvodu v zapojeni vede k jejich zne-
hodnoceni.

Symbel pro kondensator je:

Tlacitka:

Stavebnice ma 3 spinoci tlaéitka. Jsou umisténa uprostied pracovni plochy a pouzivame
ie k ovladani toku proudu. Je-li tlacitko nohofe, kontakt je rozpojen a proud spinacem ne-

protéka. Je-li tlacitko stlaceno doli, spoji se oba kontakty spinoce a proudovy okruh se
uzavie. Pro tento typ mechonického spinace je v obvodech poutzito oznaceni:

R s
Zdroj-

Stavebnice je nopdjena ze 4 tuzkovych monoélankl zapojenych do série. Zdroj napeti
ie nezbytny pro cinnost elektronickych obvodii. Rozdil napéti vyvola tok proudu pouzitymi
prvky. Baterie je umistena v drigku ve spodni pravé casti pracovni plochy. Jmenovite svor-
kove napéti baterie je 6 V. Protoze doporucene nopdjeci nopéti 10 je 48 — 53 V je do
série se zdrojem zopojovana dioda, na kieré vznikd potiebny Gbytek napéti 0,7 V. Pri vkla-
dani Elénka do drigkd se fidte symbolikou vyznocenou Vv drigku baterii. Ve schématech
obvodii je pro zdroj (baterii) pouzito oznaceni:
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Stavebnici je moino napajet téi z vnéjsiho zdroje o napéti max 6 V, a to zasadne pripo-
jenim kladneho polu no rontakt & 61 a zéporného na kontakt €. 62, V tomto pripadé vy-

jméte bateriel

dou protékajici a tim snizuje napéli na potiebnou velikost. Pracovni napeti LED je 1,65 V.
Doporuceny cesky vyraz je SVITIVKA.

NIKDY NEZAPOJUJTE LED BEZ ODPORU - PROUDOVY NARAZ JI SPOLEHLIVE ZNEHOD-
NOTI.
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Oznaceni pro LED je:

Integrovany obvod:

Ve stavebnici je pouzit jeden integrovany obvod — MH 74 00. Je to cislicovy obvod s tran-
zistorovou vazbou obsahuji 16 tranzistoru, 16 odpori o 4 ciody ve velmi male plese
(¢ipu), jez tvori Etvefici dvouvstupovych pozitivnich logickych clenu NAND.

IO je nejkritictéjsim prvkem stavebnice, ktery se pri nespravném zapojeni napajecich wvy-
vodl 7 a 14 snadno poskodi.

Znaceni 10 je zdvislé na druhu obvodu, ktere obsahuje. Dvouvstupovée NAND hradlo Inaci-
me tokto:

A
B

Aby mohl 10 ,precist” informaci (bit) no svém vstupu — tzn. rozlisit logickou 1 a logickou
0, bylo dohodou mezi vyrobci stonoveno, ie nopéti log O se bude pohybovat v rozsahu
0 oz 0,7 V o napéti leg. 1 v rozsahu 2,4 V az 5 V. Oblast mezi temito dvéma hladinami
nazyvéme zokdzané pasmo, protoze elektronicke soucastky v dusledku vyrobnich toleranci
mohou vstupni impulsy prichdazejici v této napétove Urovni chybné zpracovat.

Vstupy A a B jsou libovolné zaménitelné. 1O je ze skupiny obvodi oznacovanych jako TTL
(tranzistor - tranzistor - logic.). Vsechny obvody TTL moji urCitou spolecnou charakteristiku
a pracuji s napéfové stejnymi Grovnémi ,H" a L% Pouzdra 1O jsou rozdélena do nékolika
typt. Typ v nasi stovebnici poutity je ve velmi castem provedeni znamém joko DIL (DUAL
IN LAIN PACK AGE). Vyznaluje se tim ze vyvody jsou umistény ve dvou rovnobéznych
sekcich po obou strandch pouzdra. Vyrabéji se v provedeni s 8, 14, 16, 24 o 40 vyvody.

Konstrukce xapojeni:
Instalace baterii:

Jak jiz bylo uvedeno, stavebnice je uréena pro poulili 4 tuikovych ¢lankd, Pokud

Indikatory * : ; ' oy B i i ; |
Ve stavebnici jsou pouiity dvé svétlo emitujici diody (LED). Jsou umistény v prave horni se stavebnici delsi ¢as nepracujete, vyjméte baterle 2 drzoku o uloite v chladnu o suchu,
éasti pracovni plochy. Odper 330 0 zafazeny do série s kazdou diodou, omezuje proud dio- Ze starych baterii prosokujici elektrolyt zpusobi kerozi pruinych kontakll, neodstranitelng




