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Kondensótory ~ 
Součástí stavebnice je 8 kondenz6torú. Používaj[ se k odděleni stejnosměrné složky pro'\Jdu. 
k okumuloci el. energie, k ladění oscilačních obvodů a k mnoho dalším účelům v el. ob­
vodech. Jednotkou kapacity je FARAD. Protože tato Jednotka je pro pr-aktické použit í pří­
l iš veliké, pouilvóme hodnot kondenzátorů v µF (mikro), nF (nono) . pF (pfko) . Součástí sta­
vebnice j sou 4 kondenzátory ke<omické (100 pF, l nf = 0,001 µF) u nichž muien,e zamě­
ňovat 'l'fvody o 4 kondenzóto ry elektrolytické (50 1-'F; 200 i,,1F) jejichž dielektri kum Je nasy­
c.eno elektrolytem (anodo Je značeno + ) o prohození vývodu v zapojení vede k jejich zne­

hodnocení. 
Symbol pro kondensótor je: 

Tlačítko: 
Stavebnice má 3 spinocí tlač ítka . Jsou umístěna uprostřed pracovní plochy a používáme 
je k ovládání toku proudu. Je. Ji tlačítko nahoře, kontakt j e rozpo jen a proud spínačem ne­
protéká. Je-li tlačítko stlačeno dolů, spoj í se oba kontakty spínače a proudový okruh se 
uzavře. Pro tento typ mechanického spínače je v obvodech použi to označení: 

--o 
Zdroj · 
Slovebn1ce je napáj ena ze 4 tužkových monočlánků zapojených do série. Zdro j napětí 
je nezbytnj p ro čJnn ost elektronřc'kých obvod.u. Rozdíl napětí vyvolá tok proudu použitými 
p rvky. Ba terie j e um ístěno v d ržáku ve spodní pravé části pracovní plochy. Jmenovité svor­
kové napětí baterie je 6 V. Protoi e doporučené napájecí napětí IO je 4,8 - 5,3 V je do 
série se zdrojem zapojována d ioda, na které vzn iká potřebný úbytek napětí 0,7 V. Při vklá ­
dání článků do drióků se řiďte symbolikou vyznačenou v držáku baterií. Ve schématech 

obvodů je p ro zdroj (baterii) pouiito označení : 
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Stavebnici Je možno napájet téi z vnějšího zdroje o napětí max 6 V, a to zásadně připo­
jením kladného pólu no kontakt č. 61 a záporného no kontakt č . 62. V tomto pří padě vy-

Jměle bateri e I 

f ndikátory · 
Ve stavebnici Jsou použity dvě světlo emitující d iody {LED) . Jsou umístěny v pravé horní 

éóstl pracovní plochy. Odpor 330 :Q zařazený do séri e s každou diodou, omezuje proud dio· 
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dou protékající a tlm snižuje napětí na potřebnou velikost. Pracovní napeti LED je 1,65 V. 

Doporučený český výraz je SVITIVKA. 

NIKDY NEZAPOJUJTE LED BEZ ODPORU - PROUDOVÝ NARAZ JI SPOLEHLIVÍ: ZNEHOD­

NOTI. 

Označení pro LED j e: 

Integrovaný obvod : 
Ve stavebnici je použit jeden integrovaný obvod - MH 7 4 00. Je to číslicový obvod s tran-
zistorovou vazbou obsahují 16 tranzistorů, 16 odporů a 4 diody ve velmi malé plese 
(čipu), jež tvoří čtveřici dvouvstupových pozitivních logických členů NAND. 
IO je nejkritičtějším prvkem stavebnice, který se při nesprávném zapojeni napájecícl) vý-

vodů 7 a 14 snadno poškodí. 
Značeni IO Je závi slé na druhu obvodu, které obsahuje. Dvouvstupové NAN D hradlo značí-

me takto: 

A 
B 

X 

Aby mohl 10 ,, přečíst" informaci (bit) no svém vstupu - tzn rozlištt logickou 1 o logickou 
O, bylo dohodou mezi výrobci stanoveno, že napětí log O se bude pohybovat v rozsahu 
O ai 0,7 V a napětí log. 1 v rozsahu 2,4 V až S V. Oblost mezi těmito dvěma hlodtnomi 
nazýváme zakázané pásmo, protože elektronické součó stky v důsledku výrobních to lerancí 
mohou vstupní impulsy přicházející v této nopětové úrovni chybně zpracovat 

Vstupy A o B jsou libovolně zaměnitelné. 10 je 2.e skupiny obvodů označovonych jako TIL 
(tranzistor • tranzistor - logic.). Všechny obvody TTL moji urči tou společnou charoktetistiku 
o pracují s napěťově stejnými ú,ovněmi „ H " o „L ". Pouzdro IO jsou rozdělena do někohko 
typů . Typ v naši stavebnici použitý je ve velmi castém proveden, známém jako DIL (DUAL 
IN LAIN PACK AGE) . Vyznačuje se tím ie v~•vody jsou umlslěny ve dvou rovnoběžných 
sekcích po obou stranách pouzdro. VyráběJí se v provedeni s 8, 14, 16, 24 a 40 vývody. 

Konstrukce 1a pojeni: 
ln sta lace boterií: 

Jak ]li bylo uvedeno, stavebnice je určeno pro použití 4 tužkových é\áRku. Poku.I 
se stavebnicí delši čas neprocujeto, vyjměte baterie z držáku o uložte v chladnu a suchú 
Ze starých baterii p,osokujicl t?lektrolyt způsobí korozi pruinych kontoklů, neodstranitelné 


