24, FREKVENCNI

| DELIC (FD),
KLOPNY OBVOD

T.

FD maji v cislicove technice velky wvyznam.

Jsou pouzivany v <citacich, digitalnich
soltmetrech, ¢asomérnych zarizeni atd. FD je uzivan v podstaté k ziskani nizke frekvence

z vysoké frekvence zdklodniho zdroje kmitoctu (naopr. escilatoru)

Seznamime se s delicem dvema:
J=-1i vstupni frekvence delice 20 Hz, vystupni frekvence bude 10 Hz.

"

Delice mohou deélit 2—16. Nejrozsirenejsi je delic 10 — dekadicky. Rozenim délict za sebe
muzeme delit i cisly mnohem vyssimi,

V nasem FD jsou hradla 1 a 3 zopojena jako invertory. Astabilni MV je stejny jako v zo-
pojeni ¢. 20. Obvod vyrcbi referencni signal.

Hradla 2 a 4 jscu zapojena joko zakladni ,R-S FF" ai na to, ze vstupy jsou oddeleny kon-
LED X" bude LED ,Y" wvystupni frek-

denzaotory 1 nF. indikovat frekvenci oscilatoru,

vencl Z delice.

lopojte obvod dle schemao o postupu zopojeni:

Jokmile propojite posledni kontokty 60—61, obé LED zoéingji blikat, vsimnete si vsak, ie

LED X" blika 2 X rychleji nez LED .Y".

Jak delic pracuje:

Astabilni KO slozeny z hradel 1 a 3 kmita v urcitém kmitoctu, daném kapacitou kondenzato-
r. Pritom Groven impulsG na vystupu hradla 3 je inverzni k vystupu hradia 1. Tyto ridici
pulsy prechézeji no vstupy bistobilniho KO o preklapéji jej. Tzn. ze kazdy vstupni impuls
vyvolG vystiidéni stevu no vystupech hradel 2 a 4. Z toho plyne, ze stav na vysiupu
jednoho z hradel je stejny pri kaidém druhém impulsu no vstupech o vysledkem je deleni 2.

Vstup KO typu T (hradla 2 a 4) je proveden joko derivaéni; tzn. vazbou pres kondenzatory,
kieré propoustéji jen velmi Uzké pulsy rovnomeérné do obou hradel. Na jejich vstupech se
loto napéti séita s napélim zpétné vozby (jeho velikost je dana odpory 5k6) o spina to
hradlo, ktere je blize kritické drovni.

Penechejle obvod zapojenl

— Y

TEGI&!

: iw-') H,,H(?
L.,\.J L?d L@

El!ﬂﬂ

T
-..pl' g
1 -*- o F .-rl.
F o
19 {:)/ e INE &

|
IﬂHnElllIﬂlr -

Postup zapojovani:

7-62, 15-13-12—-43, 35-37—-44-3-20, 16—-11-46-53, 19-1-2-45,
36-23-10, 22—-38-4, 24-8-5, 21-6-9-56, 58-55-59-14, 61-60
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