
Ovod do sekv,$Clě,ních fogic«ých obvodů. 

No rozdíl o.d komhinočnich log. obvodů rriojí sel<venč-ní obvody pomě(. Jei( vystup 
se chová nczóv1s.le vzhledem k stavu nCil některém 2:'C vstupů , o to stavu před někoU.ka 
sekundomi nebo dokoncé před někof'iko dny: 

Typickým před~tov1t<?fem ~ekvenčních log. ob-.,od1.1 Je klopný obvod {1<0) dř~ve rTH, ft1va:brótor. 

Základní 2-0pojeni KO : 

• 

2 

Povšimněte si, Ž'e dvo: výslu py klopného obvodu doplň uj,e jeden druh tok, 
nom výst,upu log 1, na druhém je log O čJ obráceně. Přivedeme-li na 
hro dl·a et napětí, zaěnou se jejich stavy na výstupech stři'dově měnit. 

Roze:rnóvóme třl zó1dadoi typy K{), kterými se budeme zabývat p<>drobněji. 

J:sou to : 1. Astob,tní k.lopny obvod 
2. B'istabilní klopný obvod 
3. M onostobHnf klopný obvod 

Rozdíl mezi jednotlivými typy spočívá v jejich odlřšnýcn stabitnich stav.ech. 

1. Astabilní KO (FREE-RU,NN·ING) 

že je-li na Jed­
takto zapojené 

Předpono A nám udává, ie stavy jeho výstupó nejsou stófé o periodicky S'Q střídají. 
Obě hradlo průběžně přepínají (spínají} rátěi na výstupech. Rychlost překlápěni ostab. 
KO Je dána 11eHkostí odporu o konden~átorů, zapojených v obou větvích rpětné vazby. 

2. Bistabilní KO (fllP~FLOP) 
Předpono Bi udává. že KO· má dva stabUní s,tovy pr,o jejichž změnu je nutný impuls 
zvenčí. U tohoto d.ruhu KO múže jédno z: hrCide·I vést tok d louho, pokud vstupní Impuls 
neo1evře hradlo druhé a neuzavře hrad lo první. Tento stav potrv,á, dokud není opět 
vnějším Impulsem změněn. Schopnosti vést jsou nazývány „stavy" . Základnf blstab, KO Ff 

Jsou velmi podobné obvodům, používaných převážně s přimau vazbou mezi \\Ýswpem 

o vstopem. 
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3 Monostab,ln{ KO. 
M ó pouz.e Jeden stabiln í stav, proto předpono mono. V tomto t/pu KO má obvod poéá~ 
teční stav s jedním hradlem otevřeným. Vhodný vstupn í impiuts p.řek-lo,pi KO na určíte.u do­

bu do opačného stavu. Po uplynutí této doby (čas je dem lcapoclto,u konctenzótoru) ~e KO 
sám, bez vnějšího Impulsu, uvede do původního, stabilního stavu. Tento obvod pouíivó 
kondenzátory a odpory pouze v jedné větvi zpětné vazby. Jre také zvón j!:!dnordzo~;m 
KO. 

KO j sou užívány v číslicovýdh obvodech a po,čítačích pří grovádění počeini.ch ú-fcooů, ča~ovón, 

a v paměťových fun lc.cfch jako děliče, čítače, paměťové reg istry apod. Všrmrrěte sí, ř-e pn 
všech kom binacích na vstupech hradel jednotJivýcli log. funkcí je vždy jedna z úrovni 

výstupu jediná I Je-li úroveň výstupu Q = log 1 je úroveň výst upu Q = fo9 O. 

POZNAMKY: 


