
3. L O G I C K Ý č L E N „ N O T " { N E ) 
JAK O INVERTOR. 

Inverzní funkce mohou bít vykonovony jcdn.,m z hradel „ NAND ' Propojenim obou vstupů 
mezi sebou se hradlo „ NAND " stó11á invertorem o obvod invertuie logické stavy no vstupu. 
Ve schematech Je invertor p ro přehlednost znozornén troiuhelnikovým symbolem pfe, to, 
ie je v našem případě vytvořen z hradla „NAND ". 

V daném zapojení je sp;noč ~A" užíván k zavedeni logického stavu no vstup invertoru. 
Indikátor „X " (jedha LED) indikuj e logický stav, ,.V" (druhá LED) ind1kuíe lo91cký stav 
výstupu. 

Prohlédněte si schema o zapojte obvod. 

N ení-li spín ač ~epnut, no vstup invertoru proniká zóporné nopě~í pčes odpor 1k, tzn . 0,0-
ven log. O svítí LED „YM a rndikuje n6m log. 1 no výstupu. N yní sepneme spínač „A". Tím je 
p ?ivedeno kladné napětí zdroje na vstup invertoru, lzn. log 1. Tato skutečnost je indlkovóna 
roz5vícením LED „X". Indi kátor vystupu "Y" zhasne - no vystupuje log O. 

No :zákl adě pozorováni doplňte tabulku p ro toto :zapoien i. Doplněnou tabulku porovnejte 
s tabulk-0u zapojení č. 2. 
Obě Jsou shodné. 
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Postup xapojováni: 

17-1-2-47-55, 18-7-53- 5~- 62, 3-53, '18--59- 14, 61-60 
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