— = - - -

POCITACOVY VEK

Zijeme v analogovéem svéid spojité plynouciho €asu a presto je kolem nas technika,
ktera se zamerné plynulosti v, hyba. Ma mnoho vyhod o jeji pochopeni je snadne i pro Vas.
le to Cislicova technika, ktera je zakladem samo&innych pocitaéd a pracuje pouze se dvé-
ma hodnotami.
Kdybyste chtéli shrnout Gspéiné technicke prostredky poslednich desetileti, jiste byste
nezcpomnell jmenovot na prednim misté elektronicky pocitaé nebo jednu z jeho ucelovych
variant: kalkulacku.
tlektronicke pocitace pracuji v fidicich strediscich kosmickych leti, v bankdch a sporitelnach,
ridi tavbu oceli o chod valcovacich stolic v zelezarnach, pracuji v dolech i v zemédeél-
stvi, na paluboch letodel a kosmickych lodi.
Elektronika nam nabizi prostfednictvim pocitachd neslychané sluiby. Mohou nam usetrit
jednoduchou dusevni praci, jsou rychlé, pfesné, poslusné a pracuji bez narocku na odpo-
cinek. Jsou budoucnosti véku kyberneliky a robotd. Jsou urceny k prdci, ale lze si s nimi
i hrat. V priruckach firmy Texas Instruments (joko prvni na sveté uvedla na trh obvody
rady 74...) se pravi, e prace s obvody TTL vyzaduje myslenkovy skok. Vsichni, kdoz se bu-
dete touto problematikou zabyvat, date této vete zo pravdu.
Cislicove signaly jsou v elektrotechnice radou impulsit nebo rychle se menicich dvou
Grovni napéeti, které se meéni nespojite nebo skokové. Anaologova informace se méni ply-
nule a muize mit velké mnoistvi stavld, tak joko napr. zarovka, ktera sviti no maxi-
mum své hodnoty, mizeme jeji svit nastavit na jakoukoliv nizsi droven aZz nesviti vubec,
Zarovka viock muaze byt i priklodem cislicového zarizeni. Jeji stavy zapnuta — nezapnuta
jsou ukazkou Eislicoveho (dvojhodnotového = bindrniho) chorokteru. Se dvema stavy

pracujl | logické integrované obvody.
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Ferritové pamét jednotky JP12%-R Alfanumericky display AND 16

Pomoci stavebnice LOGITRONIK 01 pochopite zaklady této techniky, overite si viastnimi
pokusy zakladni elektronické obvody ze kterych jsou sestaveny elektronicke pocitace.

lak to bylo ....
K prvnimu vétsimu rozsifeni vypocetni techniky doslo koncem 19. stoleti zavedenim jedno-

duchych Uétovacich stroji a pokladen. Byla to jednoducha mechanicka zofizeni majici

predpoklady pro sériovou vyrobu.
Vyndlezce téchto pocitacich stroji nalézame jiz od 17, stoleti. Byli to:

— JOHN NAPIER — v r. 1617 zkonstruoval stroj pro nasobeni cisel

— BLAISE PASCAL — jako 19lety prosadil prvni mechanicky kalkulator jiz v r. 1642

— GOTTFRIED LEIBNITZ = v r. 1671 postavil kalkuldtor se schopnosti nasobit a delit

— CHARLES BABBAGE — v r. 1871 navrhl pocitaci stroj, jehoz fesenim polozil zaklad dnes-

nim pocitacum,

Pievrat v konstrukci téchto pocitacich stroju pfinesl teprve rozvo] elektrotechniky.

V 50 létech naseho stoleti vznika prvni generace elektronickych pocitacich strojd — aktiv-
nimi prvky v nich byly elektronky. Americané postavili pro vypocty balistickych drah elektron-
kovy pocitac ENIAC s 18 000 elektronkami.

Druhd generace poéitacl jiZ uziva tranzistory a jeji pocatky spadaji do 60 let.

Dneini pocitace tfeti generace jsou konstruovany (sestaveny) s pouzitim integrovanych

obvodu.
V Ceskoslovensku se zacalo s vyzkumem v letech 1948 oz 1949, Ke skutecnému rozsireni

vypocetni techniky doslo az ve druhe polovine 50. let.
Prvnim €s. pocitacem se stal pocitaé SAPO, posaveny byl v roce 1951. Pozdéji vaznikl jehe
nastupce pocitac EPOS.

Nyni v ramci RVHP budujeme pocitace systému JSEP a SMEP.

Zdarilou ukdazkou vykonné vypocetni techniky je 16-ti bitovy pocitac JPR 12R., z

Strosnice,

Tesly

Soucastky pouiité ve stavebnici

Stavebnice obschuje 28 jednotlivych prvkl. S jednotlivymi druby vas v kratkosti seznamime.

Odpory:
Ve stavebnici je pouiito 10 odporli. Pouiivaji se k omezeni el. proudu v obvodech. lejich
hodnota je udavano v chmech. Vétsi jednotky jsou 1 k© (kile ochm) = 1000 Q

1 M@ (mega ohm) = 1000 k{2

Pri oznaéovani hodnot odporu se piSe zkratka k nebo M misto desetinné carky, napr.
5k6 znamena 56 k = 5600 {!. Protéka-li odporem el. proud, je jeho velikost neprimo

umearna velikost edporu.

Symbol pro odpor je:
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