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Propojovani;

Provadi se vodic jejichz odizolovany keonec se sevie mezi zavity konlaktové pruzinky. Pru-
rinku vyklonime prsty na jednu stranu a mezi jeji oteviené zdvity vsuneme odizolovany
xonec vodice. Pri pfipojovani vice vodicl do jedne pruzinky je nejvhodnéjsi zplsob vyklanét
}':*'Li":mku smerem na jiz pripojeny predchozi vodic. Pri rozpojovani vypneme pruzinku timtéz
smerem o tahem drat vyjmeme. Pri costejsim pouzivani se muze stat, ze se odizolovany ko-

nec drow odlemi. V tom pripade odstranime izolaci nariznutim a stahnutim asi 10 mm od
ulomeneho konce.

Navod k zapojeni:

U kozdeho zopojeni je uveden vyklad jeho cinnosti, pripadné jeho aplikace ve skutecnem
pocitaci. Seznameni s obvodem je provedenc prosifednictvim schematu zapojeni, nakresu
sropojeni jednotlivich kontoktd na procovni desce a viastniho postupu zapojovani. Pokud
sa ve schémctech kfizuji dva vodice nepropojene

2ZNAcUji se; 1sou-li propojeny, oznacuji se takto:

Pii vlasinim propojovani postupujte tak, ze vodici prislusne delky propojujte v soucastky,
jzjichz Eiselné znaceni kontaktl je oddéleno pomickami. Kontakly, jejichz cisla jsou odde-
lana carkami nepropojujte.

Priklad: postup zapojeni kontaktu 51-54, 53-62
Spojite vodice mezi sebou kontakly 51 a 54, dalsim vodicem potom kontakty 53 a 62.

Kontokty 54 0 53 nepropojujte,

Upozornéni:

Do sestaveného obvodu napojte zdroj joko posledni (kontakty 60—-61). Osvojte si dulezitou

rasadu — pred privedenim napajeciho nopeti vidy cely obvod zkontrolovat,
Ochranite tak soucastky pred pripadnym o nebezpeénym prepolovanim (1O a elektrolyty)
a zdroj pied skratem. PFi rozpojovani obvodu zacnéte vidy kontakty 60-61.

Chybné zapojeni:
Jestlize dodriite postup zapgjovani, bude obvod okamiité pracoval, V opacném pripade
muzeme chybu nalézt zplsobem uzivanym elektromechaniky pri vyhledavani zévad v el. zari-

zenich:

1. Jsou v poradku baterie? Pfi napajeni z vybitych baterii pracuje obvod nespoiehlive
— vymenit!

2. Sestavili jste obvod ukvapené? Piekontrolujte postupné viechny spoje, Caslo je uzitecne
pfizvat ke kontrole pritele — dalsi par oti maie uvidét to, co jsme sami prehlédli. Nejlépe
je celé zapojeni zrusit a zacit znovu.

Stavebnici neskladvite a nepouzivejte na vihkych mistech, pruzinky nenamahejte vic, nez je
nutno pro vlozeni vodice. Pri b&zném pouzivani nehrozi nebezpeci poskozeni pajenych spo-
i ve vnitin{ casti stavebnice, Pokud vsak budete spoj obnovovat — nezahrivejte IO dele,
jak 2 sec. Prehrati 1O znamend casto jeho znicenil

Logickeé systemy.

Jednoduchd a sloiend hradla lze vzdjemné spojovat, abychom ziskali nejruznéjsi log.
funkce. N&které z vysledych logickych systémi obsahuji hrodel pouze nekolik, jiné mohou
pouiivat desitky nebo stovky hradel. Log. systémy mohou byt rozdéleny na dva zdakladni
druhy — na kembinaéni a sekvencni.

Kombinaéni obvody jsou charakterizovany rychlou provozuschopnosti, maji mimoradné malé
zpozdeéni, log. funkce je realizovana v co nejkratSim caose.

Sekvenéni obvody obsahuji pométové a zpoidovaci prvky, ktere dovoluji, aby log. vysledek
predchoziho vystupu primo ovlivnil novy vstup. Ndsledkem toho jsou sekvencni cbvody po-
malejsi nez obvody kombinacni, coz umozihuje pouzit je joko napf. pametove registry, Citace,
tridice a mikroprocesory. |

Uvod do kombinaénich logickych obvodu:

V této oblasti rozezndvame 4 zakladni logické funkce. Jsou nazvany mezindrodne YES, NOT,
AND, OR (ANO, NE, I, NEBO).

Sezndmite se s kaidou z téchto funkci no zékladé zajimavych obvedl. Kaoidé zvlast je ve-
novan popis véetné jednoho nebo dvou charakteristickych zapojeni, na kterych je logicka
funkce simulovana tlacitky. Potom se seznamite s toutéz fuknci obvodu, v némz jsou tlo-
gitka nahrazena hradly é&islicového log. obvodu, jejichz vzajemnou kombinaci vznikaji #a-
douci funkce.

V logickych obvodech, které budete zapojovot, je pomoci spinace zaddvana vstupni infor-

mace (bit) pro danou funkci. V konkrétnich obvedech jsou tylo vstupni Zﬁdﬂjg. vi;lgdkﬁm

&innosti jinych, prediazenych 10 a muZe jich byt zpracovano az milion za sekundu, frek-
venci vyjadrenou v Mhaz.

Kazda logicka funkce muie byt vyjddiena rovnici, ktera urcuje vztah mezi vstupem a vystu-
penm. Tyto logické rovnice pouiivaji stejné symboly joko rovnice algebraické, majici viok
zcela jiny vyznam,

Pro prehledné vyjadieni vztahu mezi vstupem a vystupem (obou mize byt nékolik) pouziva-
me tzv. pravdivostnich tabulek. V nich jsou v urCilem poradi uvedeny viechny mﬁﬂéﬁpﬂ“-
binace stavii na vstupu o jim odpovidajici stovy vystupu, Tyto stavy jsou spamﬁkhv&ﬁii lo-
gickymi Urovnémi Log. 1 (\H") @ Log. 0 (.L%). |
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