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Inverzni funkce mohou byt vykonavény jednim z hradel .NAND Propojenim obou vstup
mezi sebou se hradlo ,NAND" stava invertorem a obvod nvertuje logicke stavy nao vstupu.
Ve schematech je invertor pro pfehlednost znazornen ticjubelnikovym symbolem presto,
ze je v nasem pripode vytvofen z hradla ,NAND".

V daném zapojeni je spino¢ .A" uzivan k zavedeni logickeho stavu na vstup invertoru.
Indikator X" (jedna LED) indikuje logicky stav, .Y" (druhd LED) indikuje logicky stav
Vysiupu,

Prohlédnete si schema a zopojte obvod.

Neni-li spino€ sepnut, na vstup invertoru pronikd zdperne napéli pres odpor 1k, tzn. Gro-
ven log. O sviti LED ,V*" a indikuje nam log. 1 na vystupu. Nyni sepneme spinaé ,A". Tim je
piivedeno kladne napéti zdroje na vstup invertoru, 1zn, leg. 1. Tato skuteénost je indikovanao
rozsvicenim LED X", Indikator vystupu ,Y" zhasne — no vystupu je log 0.
Na zoklodé pozorovani doplnte tabulku pro toto zapojeni. Doplnénou tabulku porovnejie
s tabulkou zapojeni €. 2.

Obé jsou shodne.

Vstup Vystup
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Postup zapojovani:

17—-1-2-47-55, 18-7-53-55-62, 3-58, 48-59-14, 61-60
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