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je obdobou předchozího zapojeni krornJ l oho, že d ,ouvstupove invertory (1 ..) 3) musí být 
zapojeny jako hradlo ,, NAN D ''. 

Obvod se vyznačuje těmito vlostno ·,tmi: 

Je-li stisknuto tlačítko C - můžeme volit mez, indikaci LED „X" o u Y " tlačítk y /\ o B - indi­
kace zůstává zachováno i po U\•o l nění tlač,tek. Pokud se ovšern snož,me L1něn1l logický 
stav n o výstupu pouze pomocí tloč , tek A nebo B (C Je uvolněno) obvod r ereoguje. 

Pro tyto vlastnosti je tento obvod používán v číslicové technice všude torn, kde je nutno 

zobrátnit náhodnému stavu logi ckých obvodů (např. př i zoonutí napájecího napětí) . 

V praxi je nahrazeno tl ačitko C tzv. hodinovým vstupem klopného obvodu Spínač C je 
označen jako G p ro tože hodinové pu lsy jsou hrodlovóny (angl. goted). 
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Postup zapojováni: 

15-17-19-7-62-53-56, 16-12-2-51 , 18-13-47 , 11-10, 3-4, 
6-9-58, 5-8-55, 20-1-49, 48-50-52- 59-14. 61-60 
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