Y
— DVOUV

Funkce hradla muze byt uskutecnéna propojenim dvou hradel ,NAND®, jak vyplyva ze
schéma zopojeni. Kombinaci hradla ,NAND®" a invertoru tedy vznika funkce ,AND".
Hradlo ,AND" (I — logicky soucin, disjunkce) je rozhodovaci obvod se dvema nebo i vice
vstupy. Na jeho vystupu je leg. 0, je-li na nékterém, nebo na vsech vstupech uroven log. 0.

Provedte zapojeni dle schemotu o postupu.
Isou-li obao spinace nesepnuty (vystup log 0) je na vstupu log 0. Pokud je pouze jeden ze
spinact (A nebo B) sepnut, je na vystupu stale log. 0. Sepneme-li oba spinace (vstup log.

1) je na vystupu log. 1 — LED sviti.

Na zékladé pozorovani cinnosti obvedu vyplite pravdivostni tabulku pro funkci dvouvstupo-

véeho hradla ,AND",
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Tato tabulka je shodnd s tabulkou pro zapojeni c. 6. Logicka rovnice je totoina.
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KOMDENMIATORY

Postup zapojovani:

17-19-7-53-62, 18-2-49, 20-1-47, 3-4-3, 6-35, 48-350-39-14, 61-60




