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je obdobou predchozitho zapojeni kiome toho, ze dvouvstupové invertory (1 a 3) musi byt
zapojeny joko hradlo ,NAND®,
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Jbvod se vyznacuje temito vlastnostmi: ~ g
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Je-li stisknuto tlacitke C — muzeme volit mezi indikaci LED X" a ,Y" tlaGitky A @ B - indi- b L~
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kace zustavo zachovano i po uvelneni tlacitek. Pokud se oviem snazime zmenit logicky s | _ |
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stav na vystupu pouze pomoci tlocitek A nebo B (C je uvolnéno) obvod rereaguje. <, | q] i-v- j-‘.'
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Pro tyto vlastnosti je lento obvod pouzivan v cislicove technice vsude tam, kde je nutno i - Ve , afeany 0B¥OD 5 | t.nn_*r__ :

zobratnit nohodnemu stavu logickych obvodl (napr. pri zepnuti naopajeciho napéti).

V praxi je nohrazeno tlacitko C tzv. hodinovym vstupem klopneho obvodu. Spinog C je | l ____TII |
oznacen joko G protoze hodinove pulsy jsou hradlovany (angl. gated). S ‘ 2 2| | = g}
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Postup zapojovani:

15-17-19-7-62-53-56, 16—12-2-31, 18-13-47, 11-10, 3-4,
€-9-58, 5-8-55, 20-1-49, 48-50-52-59-14, 61-60
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