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(xrERiMINEY v CISLIEQYE TRCREICE

V predchézejicich dvou zapojenich jste meli LED se seriovym odporem rapojen mezi vystup
IO o zépornou vétev, Pfi zapojeni timto zplisobem LED indikuje nopéti na wystupu 10 | ]
V TIL log. obvodech je log 0 minéno, e vystupni napeti je velmi nizké, mezl 0 of 0.8 V.
foto nizké nopéti nestodi rozsvitit LED, takie je indikovana leg 0. Je-li no wstupu TTL

IO jog. stav odpovidajici log 1, uroven napéti vzroste no 2-5 V. Toto napéti rozrsviti LED - -'
je indikovana log ). '
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Schemo zapojeni viz obrazek:
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V tomto zapojeni je TTL 1O chopdn joke zdroj proudu pro LED. LED v tomto zapojeni zatée- 8 IR A L PEA SPIRACE ]
tuje hrodlo jehe maoximalni vystupnim proudem 7 mA. To predstavuje velkou zotéi pro
vystup TTL 10. Ve skuteénych log. obvodech, kde jsou dva TTL 10 propojeny mezi sebou

soucosne, vstup nasledujiciho hrodla odebirad kolem 5 uA z vystupu pfedchoziho pii log. Postup zapojovani:
stavu 1.
V nékterych zapojenich mize LED zatizit hradlo naotolik, Ze jeho funkce nemusi byt spo- 17-1-2-47-55, 18-7-53-62, 3-4-5, 6-56, 48-59-58-14, 61-60

lehliva. Z tohoto divodu lze zopejit LED tak, jak vyplyva z obr, nize:
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V tomto zapojeni je pri stovu log 1 na vystupu TIL 1O nopeti 4 V. Ve vetvi ZDROJ - LED
je k dispozici napéti 4,5 V. Rozdil napéti 8,5 V nestaci k rozsviceni a tato indikuje log 0.
Je-li no vystupu TTL 1O log O (00,5 V), rozdil napéti 4 V rozsviti LED a toto indikuje
log 1.

V tomto Usporném zapojeni indikuje LED stejné stavy opacné vici predchozimu zapojeni.
Pri tomto zapojeni je joko zdroj proudu chapana baterie. TIL 1O pracuje jako spinac
napeti, zména proti predchozimu ocbvodu spociva v opacnem zapojeni LED ,Y" a jejiho

seriového odporu,




