4 NEINVERZNI PREVODNIK (ZESILOVAC).
FUNKCE ,YES“(ANO)

No predchozim zaopojeni jsme se poucili, fe invertor méni logicky stav no svem vstupu
v opacény na vystupu. Nékdy je tieba prevést logicky stov do jiné casti Gislicoveho obvodu,
ole neinvertovot jej. Jok je tomu napf, pii rozvodu nidicthe signelu, kdy vystupni proud Fidi-
ciho hradla by nestoéll pokryt vstupy wsech pﬁpﬂienfch hradel. Vyuzivame tzv. logického
zisku (v nosem piipadé je roven 10). To znomend, Ze na jeden wystup 1O lze piipojit ai
10 vstupu jinjych hrodel. K tomu nam slouii neinverzni prevodnik rizeny pulsy cili: neinver-
tujici invertor (nen-invertor). Logicky stav no vystupu je stejny joko pa vstupu, ole obved
umcinuje pozadovane oddeleni cbvodu.

Neinverzni prevodnik sestavime spojenim dvou hradel .NAND®. Prohlédnéte si el schéma
o podle pracovniho postupu provedie zapojeni obvodu, P pmmﬁrﬁ s predchozim sche-
motem vidime, ie obé zapojeni jsou si velmi podobno. @i no to, ze je pridan dolsi in-
vertor, ktery méni vystupni logicky stav no shodny se vstupnim,

To znomenad, ze pri nesapnutém spinaci je na vstupe loa. 0 o vjstupu rovnez log. O. | B ™ 2 ; < ) =2 = X ] 2

fe-li spinac sepnut, je na vstupu i vystupu leg 1. Tim dosohnems nﬂd;';l&ni' mezi vstupem ¢ (L KONDENIATORY R 55 )\ iuEel
o vystupem, anii by doile k inverzi log. stovd, tyto jsou opét indikovény na vstupu LED
X" a na vystupu LED ¥".

No zakladé pozorovani Einnosti obvodu vypliite tabulku pro tento typ pievodniku: 17 AT 55 18T SR A0 BALE E-5H. AB-50=N8 SIS0
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POZNAMKY::



